FECHADURA SOLENOIDE FALHA ABERTA/FECHADA

APLICACAO

Q
Q

CARACTERISTICAS

CODIFICACAO

VERSAO

cODIGO CATALOGO

FALHA ABERTA

9002003 FRASOLENABERTA

FALHA FECHADA

9001984 | FRASOLENFECHADA

OBSERVAGOES:

E BATERIA;

ACO INOX.

- INSTALE A FECHADURA EM LOCAL PROTEGIDO DE
CHUVA E SEMPRE DO LADO PROTEGIDO DO AMBIENTE;

- NAO INSTALE EM PORTA DO TIPO CORRER,;

- ESPACAMENTO MAXIMO’RECOMENDADO ENTRE
FECHADURA E BATENTE E 5mm;

- PARA MAIS INFORMAGOES, CONSULTE O MANUAL.

COMPOSIGAO/CARACTERISTICAS:

- CONTRA TESTA, FECHADURA, ESPELHO E PARAFUSOS:
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- RECOMENDADO INSTALAR COM FONTE CARREGADORA

TN ESCALA1:4

DIMENSOES DIMENSOES
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RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAGOES SEM AVISO PREVIO. TODAS AS MEDIDAS EM mm. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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FECHADURA SOLENOIDE FALHA ABERTA/FECHADA

USINAGENS
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RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAGOES SEM AVISO PREVIO. TODAS AS MEDIDAS EM mm. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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